Karta katalogowa

LANSTER

lllustra Pro 8 MP PTZ, 22X, na zewnatrz, mozliwos¢ montazu wiszacego, bez
koputki, funkcja Shake and Dry, inteligentne Sledzenie osdéb, analiza Al,

zaawansowana analiza, TDN z IR, TWDR, biaty, IP66 i IK10, 802.3bt klasa 6 (90 W),
24V AC

Nr katalogowy:
Producent:
WWW:

Zastosowanie:
System dozoru wizyjnego - osprzet.

Opis:

lllustra Pro 8 MP PTZ, 22X, na zewnatrz, mozliwo$¢ montazu
wiszgcego, bez koputki, funkcja Shake and Dry, inteligentne
Sledzenie oséb, analiza Al, zaawansowana analiza, TDN z IR,
TWDR, biaty, IP66 i IK10, 802.3bt klasa 6 (90 W), 24 V AC

IPS08-P25-0104
Illustra

https://sklep.lanster.com/illustra-pro-8-mp-ptz-22x-na-zewnat
rz-mozliwosc-montazu-wiszacego-bez-kopulki-funkcja-shake-
and-dry-inteligentne-sledzenie-osob-analiza-ai-zaawansowan
a-analiza-tdn-z-ir-twdr-bialy-ip66-i-ik10-802-3bt-klasa-6-90-w-

24-v-ac.html
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